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1 Generell informasjon

1 Generell informasjon

Lovens nedlastingsregler

Lovens arkiveringsregler

Dataoverføring

Datasikkerhet

Datasikkerhetstiltakene gjøres for at personlige data ikke
skal bli tilgjengelig for andre.

Resirkulering

Advarsel – Eksplosjonsfare!
Når man bruker DLK Pro i ADR kjøretøy må man ta
hensyn til farlig gods og andre ting i omgivelsene som
kan føre til eksplosjonsfare. Følgende sikkerhetstiltak
må tas hensyn til:
Sett på dekselet til enheten ved lasting og lossing av
farlig gods. Ingen nedlasting må foretas når farlig gods
behandles.

Advarsel: For å unngå skade på DLK Pro ta hensyn til
følgende:
• Ikke bruk skarpe gjenstander på enhetens

berøringsskjerm (f.eks. penn).
• Bruk kun godkjente kort i kortleseren.

Merknad: DLK Pro er tilgjengelig i fire forskjellige
versjoner:
• DLK Pro Download Key,
• DLK Pro TIS-Compact,
• DLK Pro Inspection Key og
• DLK Pro TIS-Compact (EE) (for Østeuropa).

Merknad: Den digitale fartskriveren og sjåførkortet skal
lastes ned med faste intervaller.
Sjekk hvilke lover og regler som gjelder for ditt land
angående hvor ofte og hvilke datablokker som må
lastes ned.

Merknad: Det er lovbestemt at de nedlastede filene
arkiveres i en bestemt periode. Du er selv ansvarlig for
backup av arkiverte filer.
Sjekk hvilke lover og regler som gjelder i ditt land
angående arkivering av filer.

Merknad: DLK Pro må ikke fjernes fra fartskriveren
under dataoverføring. Dette kan ødelegge filene.
Vent alltid til nedlastingen er gjennomført.

Merknad: Bruk ikke USB pluggen til DLK Pro under
nedlasting av fartskriveren eller et bedriftskort. Dette vil
avbryte pågående prosesser.

Merk: Forsikre deg om at DLT Pro ikke står i
fartskriveren når man kjører. Dette kan føre til at
displayet i fartskriveren viser feil informasjon.
DLK Pro kan bli skadet om man kolliderer eller slår borti
enheten.

Merk: Gjør følgende tiltak for å beskytte dine personlige
data:
• Bruk passord for å beskytte dataene som er lagret

på DLK Pro.
• Ikke gi passordet til uvedkommende.
• Bytt passord ofte.
• Lagre passordet på et trygt sted.

Merk: På grunn av batteriet og andre giftige
komponenter i enheten må den kastes på et lovlig sted.
Følg ditt lands regler for retur av elektroniske produkter.
Det er ikke lov å kaste enheten med husholdnings
avfallet.
Returner din DLK Pro til din lokale forhandler for
resirkulering.
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DLK Pro produktfamilie fra VDO setter en ny standard for data nedlasting og arkivering.
Med DLK Pro kan data fra den digitale fartskriveren og sjåførkort bli analysert enten direkte i skjermen på DLK Pro
eller i programmet DownloadTools.

Innhold i pakken

Produktoversikt

Pakken inneholder:

DLK Pro TIS-Compact for
• synligjøring av data, arkivering og kontroll av

brudd og hendelser direkte på skjermen,
• brukerveiledning.

USB forlengelseskabel

Hutigstart manual

Deksel til USB kontakt.

USB 2.0 kontakt (type A)

LED for visning av driftsstatus.

Knapp for å slå på/av DLK Pro.

Berøringsfølsom skjerm.

6-pin nedlastingskontakt

Deksel til 6-pin nedlastingskontakt

Sjåførkortleser

Kortspalte for SD™-kort eller SDHC™-kort

Resetthull
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3 Kom igang med DLK Pro
Med DLK Pro kan du

• laste ned data fra den digitale fartskriveren og sjåførkort. Se side 8.

• laste ned data fra sjåførkort via den integrerte kortleseren – etter at den har blitt aktivert. Se side 10.

• kontroller data vist på skjermen – umiddelbart etter kortnedlasning – for å se gjenstående kjøretid i dag eller
gjenstående ukehvil i henhold til forordning (EU) Nr. 561/2006). Se side 11.

• fastslå straks når neste nedlasting må foretas ved hjelp av nedlastingspåminnelser på skjermen. Se side 11.

• bruke PC-programmet for å se når neste 2-årskontroll av den digitale fartskriveren forfaller. Se side 26.

• bruke PC-programmet for å fastslå utløpsdatoen på sjåførkortet. Se side 26.

• bruke PC-programmet for å kontrollere om dataene har blitt lastet ned uten feil. Se side 36.

• behandling av nedlastede data må skje i følge aktuelle bestemmelser. Se side 23.

Synkronisering av klokken og første
nedlasting

DLK Pro har en integrert klokke som er basert på UTC
tid. Første gang DLK Pro tilkobles en digital fartskriver,
synkroniseres klokken automatisk, forutsatt at det er satt
inn et bedriftkort, kontrollkort eller verkstedkort.

Sett inn ditt bedriftkort, kontrollkort eller
verkstedskort i den digitale fartskriveren.

Sett DLK Pro inn i den digitale fartskriveren. Se
side 7.
Data fra den digitale fartskriverens minne og
sjåførkortet lastes ned.
Klokken synkroniseres.

Du kan vise nedlastede data direkte på skjermen,
eller vise dataene ved hjelp av programmet
“DownloadTools”. Se side 11 og 23.

Slå på DLK Pro

Slå på DLK Pro ved å
• Trykke ned på/av knappen. Se side 4.
• Sett inn et kort i den aktiverte kortleseren. Se

side 10.
• Koble DLK Pro til den digitale fartskriveren. Se

side 8.

DLK Pro kan bruke enten ekstern strømforsyning
(kjøretøy) eller fra det interne batteriet.

Merknad: Du kan ikke bruke den berøringsfølsomme
skjermen under en nedlasting.

Merknad: Før du bruker DLK Pro for første gang må
batteriet lades. Batteriet er fulladet etter ca 2 timer.
Hvis batteriet er under 30% vil LED lampen lyse rødt/
grønt hvert 30 min med varighet på 3 sekunder.
DLK Pro lyser selv om enheten ikke er i bruk.
Batteriet kan ikke lades mens data lastes ned.
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Slå av DLK Pro

Slå av DLK Pro ved å trykke på på/av knappen. Se
side 4.

Lading av batteriet

Oppladet batteri er nødvendig for å drive
• klokken,
• den integrerte kortleseren og
• skjermen.

Hver gang DLK Pro er koblet til datamaskinen blir
batteriet automatisk ladet. Ved lading blinker LED på
DLK Pro orange.

Strøm fra batteriet er ikke nødvendig for å laste ned data
fra en digital fartskriver. Nedlastingen vil fungere
uavhengig av batteriets ladetilstand. Hvis ladenivået er
veldig lavt er mulighetene for å bruke skjermen begrenset
eller ikke mulig.

Hvis mulig la DLK Pro stå i datamaskinen etter bruk.
Dette vil lade opp det integrerte oppladbare batteriet
for neste kortnedlasting.

Opprette en backup på et
SDHC™-kort.

Hvis et SDHC™-kort er satt inn, lagres det automatisk
en kopi av dataene på dette kortet når en nedlasting er
fullført.

Hvis du trenger en backup, sett inn et SDHC™-kort
i kortspalten.
Når DLK Pro ligger med fronten opp skal
kontaktflaten på SDHC™-kortet vende ned; det
avkuttede hjørnet er på høyre side.

Merknad: For å spare batteriet, slår DLK Pro seg av
automatisk hvis den ikke har vært i bruk på 20 sek.

Tips: Hvis du bruker er USB hub som tilkoblingspunkt
for DLK Pro, sørg for at denne har egen strømforsyning.
Ellers vil DLK Pro kun lades minimalt.

Merknad: Du kan enten bruke et SD™-kort eller et
SDHC™-kort. Disse kortene er ikke inkludert i pakken.
Når du bruker et SD™-kort må du ta kortets
lagringskapasitet i betraktning. Kapasiteten kan ikke
være 128 MB da dette er det same som KEYTOOLS
Partisjonen.
Om størrelsen er den samme, vil ikke DLK Pro
gjenkjenne partisjonen og konfigurasjonsprogrammet
vil ikke starte.
Disse instruksjonene for SDHC™-kort gjelder også for
SD™-kort.
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Med DLK Pro kan du laste ned følgende data:

• komplett nedlasting av fartskriverens minne (data for minimum 365 dager),

• nedlasting av data fra fartskriverens minne for en spesifisert periode og spesifiserte datablokker,

• data fra et sjåførkort satt inn i fartskriveren (data for minimum 28 dager),

• data fra et sjåførkort satt inn i kortleseren (data for minimum 28 dager).

Merknad:
• Før du laster ned data fra fartskriverens minne, les

informasjonen på side 3.
• Nedlasting av data fra en digital fartskrivers minne er

bare mulig hvis et bedriftskort, kontrollkort eller
verkstedskort er satt inn kortspalte 2.

• Unntaket fra denne regelen er nedlasting av
sjåførkort:
Du kan laste ned sjåførkort fra DTCO 1381 versjon
R 1.4 eller nyere uten å sette inn et av disse kortene.

• Aktiver den integrerte kortleseren med et lisenskort
hvis du ønsker å bruke den for nedlasting av
sjåførkort. Se side 10.

Merknad: Reglene for nedlasting av sjåførkort i
Frankrike og Spania fraviker reglene i andre land.
Sjekk DLK Pro konfigurasjonen før du tar den i bruk til
nedlasting.
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Nedlasting av data fra fartskriverens minne og sjåførkort

Sett inn ditt bedriftskort, kontrollkort eller
verkstedskort i den digitale fartskriveren.

Åpne dekselet på fartskriveren som dekker
nedlastingskontakten.

Fjern dekselet fra DLK Pro nedlastingskontakt.

Sett DLK Pro inn i den digitale fartskriverens
nedlastingskontakt.
Når DLK Pro er tilkoblet, blinker en grønn LED.

En indikator viser fremdriften av nedlastingen.
Når nedlastingen er gjennomført, lyser LED lampen
på DLK Pro grønt, og et akustisk signal indikerer at
prosessen er ferdig.

Fjern DLK Pro fra den digitale fartskriveren når
nedlastingen er ferdig.
Sett dekselet på DLK Pro og den digitale
fartskriveren. Fjern bedriftskortet, verkstedskortet
eller kontrollkortet fra den digitale fartskriveren.

Du kan vise og analysere nedlastede data enten på
skjermen eller ved å bruke programmet
“DownloadTools”. Se side 11 eller 23.

Merknad: Hvis et sjåførkort står i den digitale
fartskriveren, blir innholdet automatisk lastet ned
sammen med data fra fartskriverens minne.

Merknad: Hvis nedlastingen ikke var vellykket, vil rød
LED på DLK Pro blinke og et akustisk signal høres.
• I dette tilfellet, kontroller om DLK Pro har nok ledig

minne. Se side 13.
• Prøv å gjennomføre nedlasting på nytt.

Hvis nedlastingen feiler en gang til, start opp
PC-programmet og hent supportfilene. Send disse
til din leverandør. Se side 34.
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4 Nedlasting av data
Nedlasting av sjåførkort med DTCO 1381, versjon R 1.4 og nyere

Hvis sjåførkortet ikke er satt inn i fartskriveren, sett
inn dette nå.

Åpne dekselet for nedlastingskontakten på den
digitale fartskriveren.

Fjern dekselet på DLK Pro.

Sett DLK Pro inn i den digitale fartskriveren.
Når DLK Pro er tilkoblet, blinker LED grønt.

En indikator viser nedlastingens fremdrift.
Når nedlastingen er fullført, lyser LED lampen grønt
og et akustisk signal høres.

Når dataene er overført, fjern DLK Pro fra den
digitale fartskriveren.
Sett på dekselet på DLK Pro og den digitale
fartskriveren.

Du kan vise og analysere nedlastede data enten direkte
på skjermen eller i programmet “DownloadTools”. Se
side 11 eller 23.

Merknad: Med DTCO 1381, R 1.4 og nyere, kan du
laste ned sjåførkortet uten å bruke et bedriftskort,
kontrollkort eller verkstedkort.

Merknad: Hvis nedlastingen ikke var vellykket, vil LED
på DLK Pro lyse rødt og et akustisk signal høres.
• I dette tilfellet, kontroller om DLK Pro har nok ledig

minne. Se side 13.
• Prøv ny nedlasting, f.eks. med kortleseren.

Hvis nedlastingen feiler enda en gang, samle
supportfilene i programmet Download Tools og
send disse til din leverandør. Se side 34.
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4 Nedlasting av data
Nedlastning av sjåførkort med den integrerte kortleseren

Ved å bruke den integrerte kortleseren, kan du overføre
data fra sjåførkortet direkte til DLK Pro.

Aktivering av kortleseren

Sett lisenskortet inn i den integrerte kortleseren med
brikken opp og i pilens retning.
En melding vises i displayet og indikerer at lisensen
er aktivert.

Fjern lisenskortet.

Skriv ned serienummeret på DLK Pro på
lisenskortet. Serienummeret er trykket på baksiden
av enheten.

Du kan nå bruke den integrerte kortleseren for
nedlasting av sjåførkort.

Nedlasting av sjåførkort

Sett sjåførkortet inn i den integrerte kortleseren med
brikken opp og i pilens retning.
Kortnedlasting starter automatisk.

En indikator viser fremdriften i nedlastingen.
Når nedlastingen er fullført, lyser LED lampen grønt
og et akustisk signal høres.

Ta ut sjåførkortet når nedlastingen er fullført.

Du kan vise og analysere nedlastede data på skjermen
eller i programmet “DownloadTools”. Se side 11 eller 23.

Merknad:
• Aktiver den integrerte kortleseren hvis du ønsker å

laste ned sjåførkortet direkte til DLK Pro.
• Før første kortnedlasting, gjennomfør en nedlasting

fra fartskriverens minne.
• Husk å lade batteriet for en kortnedlasting.

Merknad: Kortnedlasting er ikke mulig hvis DLK Pro er
tilkoblet datamaskinen.

Merknad: Du kan også bruke den integrerte kortleseren
til å laste ned data fra bedriftskort, kontrollkort og
verkstedskort.

Merknad: For å aktivere kortleseren, må et lisenskort
brukes. Dette kan kjøpes av forhandleren.

Merknad: Hvis nedlastingen ikke var vellykket, vil et rødt
lys på DLK Pro blinke og et akustisk signal høres.
• I dette tilfellet, kontroller om DLK Pro har nok ledig

minne. Se side 13.
• Prøv ny nedlasting, f.eks. med den digitale

fartskriveren.
Hvis nedlastingen feiler enda en gang, samle
supportfilene i programmet Download Tools og
send disse til din leverandør. Se side 34.
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5 Skjermen – den første
datakontrollen

DLK Pro lar deg se de nedlastede dataene direkte på skjermen. Dette kan gjøres i kjøretøyet umiddelbart etter
nedlasting.

Skjermelementene

Navigasjonslinje
Navigasjonslinjen viser deg det aktuelle menyvalget.
Ved å trykke på denne linjen beveger du deg opp et
nivå i menystrukturen.
Hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen, hold fingeren
på linjen til hovedmenyen vises.

Tidsvisning

Statusikoner
Statusikonene viser deg
• hvor mye minne som er brukt,
• batteri ladenivå,
• om et SDHC™-kort er satt inn.

Hovedvindu
Dette området er reservert for å vise menyer og
data. Bruk fingrene til å navigere deg rundt i
menyen.

Skjermnavigasjon

Naviger rundt på skjermen ved lå velge ikoner med
fingeren.

Slå på DLK Pro ved å trykke på på/av knappen.
Hovedmenyen vises på skjermen

Trykk eller for å velge en annen meny.

Bekreft ditt valg med fingeren.

Merknad: Bruk kun fingeren til å navigere. Ikke bruk
spisse gjenstander.

Merknad: Teksten som vises på skjermen vises alltid
på det sist valgte språket.
Velg språk via Oppsett > Språk. Det nye språket blir
vist umiddelbart.
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5 Skjermen – den første datakontrollen
Trykk eller for å velge et element fra en liste.

Bekreft ditt valg med fingeren.

Trykk eller for å bla.

Trykk på navigasjonslinjen for å gå tilbake til et
høyere nivå i menyen.

Menyen

Du kan velge en av følgende menyer:
• Oppslag
• Påminnelse
• Oppsett
• Info

Oppslag: Oversiktsmenyen på DLK Pro viser
informasjon om lagrede filer lastet ned fra sjåførkort
og fartskriverens minne.
Du kan kontrollere
• når DLK Pro sist ble brukt til å laste ned fra et

bestemt kjøretøy eller sjåførkort.
• når det skal lastes ned neste gang fra et bestemt

kjøretøy eller sjåførkort.
• hvilket sjåførkort som sist ble benyttet i et

bestemt kjøretøy.
Annen informasjon er også tilgjengelig. f.eks dagens
gjenstående kjøretid, og pausetid.

Merknad: Gjenstående kjøretid vises kun korrekt rett
etter at en nedlasting av sjåførkortet er gjennomført.
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5 Skjermen – den første datakontrollen
Påminnelsesmenyen viser en liste over alle kjøretøy
og sjåfører og neste nedlastingsdato.

Du kan velge foretrukket språk under menyvalget
Oppsett.
Det nylig valgte språket vises umiddelbart og blir vist
hver gang du slår på DLKPro.

Info menyen viser følgende informasjon:
• DLK Pro type
• Programvare versjon
• Serienummer
• Ledig lagringskapasitet på DOWNLOADKEY.
Du kan også se om den innebygde kortleseren har
blitt aktivert.

Tips: Bruk nedlastingspåminnelsen for å planlegge
nedlasting av kjøretøy og sjåførkort.
DLK pro viser kun nedlastingsdatoer hvor akkurat
denne DLK Pro har vært i bruk. Ellers vil påminnelsene
være unøyaktige.
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5 Skjermen – den første datakontrollen
Visning av gjenstående kjøretid

Hvis du nettopp har lastet ned data fra sjåførkortet, kan
du vise gjenstående kjøretid på DLK Pro skjermen.

Du ønsker å vise data for et annet tidspunkt:
• slå på DLK Pro ved å trykke på på/av knappen.
• velg menyen Oppslag og undermenyen sjåfører,
en liste med alle sjåfører og deres lagrede data vises
på skjermen i DLKPro.

Velg ønsket sjåfør for å se gjenstående kjøretid.

Trykk for å gå til siden Sjåfør info.
Den følgende informasjonen vises:
• brukt kjøretid for den valgte dagen ( ),
• gjenstående kjøretid den valgte dagen ( ),
• gjenstående kjøretid før neste hvileperiode ( )

og
• minimum hviletid som må gjennomføres i neste

hvileperiode ( ).

Visning av mulige brudd

Etter nedlasting av data fra et sjåførkort kan du se
eventuelle brudd i henhold til forordning (EU)
Nr. 561/2006 på skjermen.

Slå på DLKPro ved å trykke på på/av knappen
• velg menyen Oppslag og undermenyen

Sjåfører.
En liste med alle sjåfører med data lagret på
DLK Pro vises.

Velg ønsket sjåfør.

DLK Pro viser om det er registrert noen brudd i følgende
tidsperiode:
• inneværende skift ( ),
• innværende uke ( ),
• innværende 2 ukers periode ( ).

Merknad: som innebærer dobbelt mannskap er
medregnet. Se side 40.

Merknad: brudd på kjøre- og hviletid er merket med et
rødt skilt. ( ). Se side 40.
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Ikonenes betydning

Datanedlasting

Minnebruk

Batteriets ladenivå

SDHC™-kort satt inn

Menyer

Undermenyer (type nedlastede filer)

Videre undermenyer

Dataene fra fartskriverens minne blir lastet ned.

Sjåførkortet blir lastet ned.

Bedriftkortet blir lastet ned.

Kontrollkortet blir lastet ned.

Verkstedskortet blir lastet ned.

Merknad: Når det gjelder nedlasting av bedriftkort,
kontrollkort og verkstedskort kan dette kun gjøres ved å
benytte den integrerte kortleseren. Se side 10.

0% – 25% av minnet er brukt.

25% – 75% av minnet er brukt.

75% – 99% av minnet er brukt.

100% av minnet er brukt.
Ingen flere nedlastinger kan gjennomføres.

Batteriets ladenivå er mellom 75% og 100%
(farge: grønn)

Batteriets ladenivå er mellom 50% og 75%
(farge: grønn)

Batteriets ladenivå er mellom 25% and 50%
(farge: grønn)

Batteriets ladenivå er mellom 0% and 25%
(farge: rød)

SDHC™-kort er satt inn. Data kan skrives til og
leses fra kortet (farge: grønn).

SDHC™-kort er satt inn. Data kan ikke leses fra
SDHC™-kortet eller minnet er fullt (farge: rød).

Menyen Oppslag:
Informasjon om alle nedlastede filer lagret på DLK
Pro

Menyen Påminnelse:
Liste med forfallsdatoer over nedlasting for
kjøretøy og sjåførkort sortert etter forfallsdato.

Menyen OppsettValg av språk og toleranseverdier
ved sjåfør- og kjøretøykontroll.

Menyen Info:
Visning av DLK Pro type, serienummer, program
versjon og tilgjengelig lagringskapasitet

Kjøretøy

Sjåfør

Bedrift

Kontroll

Verksted

Språkvalg
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5 Skjermen – den første datakontrollen
Informasjon om det valgte kjøretøyet Informasjon om valgt sjåfør

Neste nedlasting for det valgte kjøretøyet er
planlagt tidligst om 8 dager.

Neste nedlasting er planlagt i dag eller innen de 8
neste dagene.

Nedlastingsdato for kjøretøyet har forfalt.

Minst en av følgende hendelser og feil er
oppdaget:
• kjøring uten riktig kort
• kort satt inn under kjøring
• høy hastighet (overskridelse av programmert

maksimum hastighet.)
• strømbrudd
• giverfeil
• sikkerhetsbrudd
• feil på fartskriveren

Informasjon om siste nedlastingsperiode fra
fartskriverens minne.

Kilometerstand for begynnelsen og slutten av filen
som sist ble lastet ned

Maksimal hastighet registrert i løpet av siste skift

Gjennomsnittshastighet i løpet av siste skift

W Impulser pr km programmert i den digitale
fartskriveren

K K-verdi programmert i den digitale fartskriveren

L Hjulomkrets programmert i den digitale
fartskriveren

Dekkdimensjon programmert i den digitale
fartskriveren

Neste nedlasting for valgt sjåfør forfaller tidligst om
8 dager.

Neste nedlasting forfaller denne dagen eller de
neste 8 dagene.

Nedlastingsdato for sjåførkort har forfalt.

Et brudd på forordning (EU) Nr. 561/2006 har blitt
registrert. En eller flere av de følgende hendelsene
har blitt registrert:
• kjøring uten riktig kort
• innsetting av kort under kjøring
• høy hastighet (overskridelse av programmert

maksimum hastighet)
• spenningsbrudd
• giverfeil
• sikkerhetsbrudd
• feil på fartskriveren

Kjøretid

Hviletider

Varighet av kjøre- og hviletider denne dagen

Varighet av kjøre- og hviletider denne uken

Varighet av kjøre- og hviletider denne
2-ukersperioden

Kjøretid registrert denne dagen

Gjenstående kjøretid denne dagen

Gjenstående kjøretid før neste hvileperiode

Minimum varighet på neste hvileperiode

Merknad: Periodene under nedlastingspåminnelse
samsvarer med standard fabrikkinnstillinger.
Velg modulen Konfigurasjon > Valg for å spesifisere
påminnelsesperioden. Se side 30.
Nedlastinger må gjennomføres med denne DLK Pro for
at påminnelser for nedlastinger skal være korrekte.
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012 16



5 Skjermen – den første datakontrollen
Informasjon om det valgte bedriftkortet: Aktiviteter
gjennomført

Informasjon om det valgte kontrollkortet: Utførte
aktiviteter

Informasjon om det valgte verkstedskortet:
Programmerte parametere

Nedlasting av fartskriverens minne

Nedlasting av sjåførkort

Bedriftkort innlogging (i den digitale fartskriveren)
ved å sette inn bedriftkortet; dette utføres bare hvis
bedriftkortet ikke allerede er innlogget.

Bedriftkort utlogging fra den digitale fartskriveren
når bedriftkortet ble tatt ut)

Nedlasting av fartskriverens minne

Nedlasting av sjåførkort

Utskrift fra den digitale fartskriveren

Data vist i displayet på den digitale fartskriveren

W Karakteristisk koeffisient (imp/km) programmert i
den digitale fartskriveren

K Konstantfaktor programmert i den digitale
fartskriveren.

L Hjulomkrets programmert i den digitale
fartskriveren

Dekkdimensjon programmert i den digitale
fartskriveren
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6 Tilkobling til datamaskinen
6 Tilkobling til datamaskinen

Det er en enkel prosess å koble DLK Pro mot datamaskinen og starte det medfølgende programmet.
Under følger en beskrivelse av framgangsmåten for å koble DLK Pro til datamaskinen og starte programmet.

NB! Du kan kun starte “DownloadTools PC programmet direkte fra DLK Pro.

Systemkrav:
• Java Runtime Environment 1.6.26 (eller nyere)

må være installert; se tips.
• Det må være to ledige stasjonsbokstaver i

Windows for lagringsmediene i DLK Pro (3 stk.
hvis SDHC™-kort er i bruk).

• Valgfritt:
– Autostarter installeres på datamaskinen.
– En internettilkobling er nødvendig for

automatisk oppdatering av PC programmet
(se side 35) eller for direkte tilgang til
TIS- Web® innlogging; se side 23.

Koble den medfølgende USB kabelen til en USB
port på datamaskinen.

Koble DLK Pro til datamaskinen ved å bruke den
medfølgende USB-kabelen.
• LED lampen på DLK Pro blinker i ca. ett sekund.
• Batteriet i DLK Pro lades automatisk.; se side 6.

Merknad: Du kan bruke DLK Pro uten en
internettilkobling om ønskelig.
DLK Pro bør kobles til en datamaskin med
internettilkobling fra tid til annen for nedlastning av
nyeste oppdateringer.

Tips:
• Du kan sjekke om Java Runtime Enviroment er

installert ved å trykke “[Start] > Kontrollpanel >
Programmer og funksjoner”.

• Hvis Java Runtime Enviroment ikke er installert vil
ikke PC programmet vises korrekt. Du kan installere
Java fra DLK Pro under “KEYTOOLS:\Support”.
Kjør filen for å installere Java Runtime Environment.

• For mer informasjon om hvordan sette opp en
internett tilkobling mot TIS-Web® konto. Vennligst
les instruksjoner under TIS-Web® hurtigguide.

Tips: Hvis du bruker en USB-hub som tilkoblingspunkt
må denne ha en egen strømforsyning. Om egen
strømforsyning ikke er tilkoblet vil DLK Pro få minimal
ladning; Se side 5 eller 20.
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6 Tilkobling til datamaskinen
Første gang DLK Pro kobles mot en datamaskin
(uten Autostarter)

Operativsystemet åpner to dialogbokser. Her kan du
velge hvilket program du vil bruke for å se innholdet
på DLK Pro. Hvis et SDHC™-kort er satt inn i
DLK Pro, vil 3 dialogbokser åpnes.
• I alle tre dialogboksene, velg Åpne mappen for å

vise filene i (Windows® utforsker) under generelt
alternativer.
Windows® Explorer utforsker åpnes og
lagringsenhetene i DLK Pro vises som
KEYTOOLS, DOWNLOADKEY og SDHC™-kort
leser (hvis tilgjengelig).

• Dobbeltklikk på “start.exe” for å starte PC
programmet.
Oppstartsbildet for “DownloadTools”
programmet vises.

Tilkobling til den samme datamaskinen igjen

Krav:
• Autostarter må være installert på datamaskinen.
• DLK Pro må være tilkoblet datamaskinen.

Windows® utforsker åpnes og innholdet i stasjonene
KEYTOOLS og DOWNLOADKEY vises.
Autostarter starter “DownloadTools” programmet.

Hvis programmet ikke starter automatisk, start
Windows utforsker, åpne KEYTOOLS og start
programmet ved å dobbeltklikke på “start.exe”.
Startsiden til “DownloadTools” programmet vises.Merknad: Hvis noen av lagringsmediene ikke åpnes,

prøv å endre stasjonsbokstavene i Windows
diskbehandling.
Hvis DLK Pro er passordbeskyttet, vil kun en dialogboks
vises.
Disken DOWNLOADKEY og data på SDHC™-kortet
(hvis satt inn), vil være blokkert til passordet er lagt inn.

Tips: Hvis du ofte bruker denne datamaskinen til å
starte DLK Pro programmet, bør du installere
Autostarter:
• Når du har startet programmet, bytt til Support-

modulen, og klikk på den relevante knappen. Se
side 36.
Alternativt:

• Gå til KEYTOOLS og åpne “KeyToolsNG” mappen.
Installer så Autostarter ved å klikke på
“AutoStarterSetup.exe”.

Når Autostarter er installert, vises ikonet på
verktøylinjen.
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6 Tilkobling til datamaskinen
Du kan nå bruke DLK Pro programmet for å vise eller
bearbeide dataene. Se side 21.

Fjerning av DLK Pro

Merknad: Når du starter programmet, blir to
rutinesjekker utført:
• Versjonssjekk

Hvis den installerte versjonen er en annen enn den
som er levert av leverandøren, vil en dialogboks
vises.
Klikk på [OK] hvis du ønsker å oppdatere
programvaren.

• Sjekk av passord
Hvis du har lagret et passord, må dette legges inn før
du får tilgang til filene. Se side 32.
Du kan også bruke Autostarter for å legge inn
passord. Se side 36.

Advarsel: Fjern aldri DLK Pro når den overfører data.
Dette kan skade filer og få datamaskinen til å henge seg
opp.
Vent alltid til dataoverføringen er ferdig – LED lampen vil
da lyse fast grønt.
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012
Avslutt programmet ved å klikke på rødt kryss øverst
til høyre i vinduet .

Sjekk at dataoverføringen fra DLK Pro er ferdig:
LED lampen på DLK Pro lyser grønt.

Hvis LED lampen blinker orange, la DLK Pro stå i
datamaskinen. Dette vil lade det interne batteriet for
neste kortnedlasting eller nedlastingspåminnelsen
som vises på skjermen.

Fjern DLK Pro fra USB kontakten og sett på
dekselet.

Fjern USB kabelen fra datamaskinen om nødvendig.
Lagre kabelen på forsvarlig måte.

Merknad: Siden minnet i DLK Pro er fordelt på to
stasjoner (tre hvis du bruker SDHC™-kort), kan du ikke
fjerne enheten med Fjern maskinvare ikonet.
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7 “DownloadTools” PC programmet
7 “DownloadTools”
PC programmet

PC programmet “DownloadTools” lagret på DLK Pro lar deg

• se detaljerte data lagret i filene,

• arkivere, kopiere, flytte eller slette nedlastede filer,

• se nedlastingspåminnelser,

• konfigurere nedlastingene,

• utføre supportoppgaver via programvaren.

OBS! Programmet kan bare startes fra DLK Pro.

Modul-knappene
Du kan starte følgende moduler ved å bruke modul
knappene:
• Oppslag,
• Nedlastningspåminnelse,
• Konfigurasjon og
• Support.
Knappen for den valgte modulen er uthevet.

Oversiktsvindu
I dette vinduet (hvis du er i modulen) Oppslag kan
du
• klikke på et ønsket kjøretøy, sjåfør, bedrift eller

verkstedskort.
• klikk på Siste nedlasting for å vise den siste

nedlastingen.
• Bruke kalenderen til å spesifisere oppsettet for

den detaljerte visningen av den valgte sjåføren
eller kjøretøyet.

For mer informasjon se side 23.

Tips: Du kan tilpasse oversiktsvinduet ved å legge til
bilder for dine kjøretøy og sjåfører, firma, kontroll og
verksted kort. Se side 22.
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7 “DownloadTools” PC programmet
Visnings- og endringsvinduet
Dette området er reservert for visning og endring av
data.

Statuslinje
PC programmets statuslinje forteller deg
• om den viste fartskriver- eller kortfilen,
• uansett om innleggene er tilgjengelige i

kortleserloggen ( Symbol) og
• om versjon/lisens informasjon ( symbol).

Funksjonsvinduet
Knappene i funksjonsvinduet lar deg viderebehandle
dataene. Se side 23.
Knappene som er tilgjengelige, avhengig av valgt
modul
Verktøylinje-knappen vises alltid, uavhengig av
modulen du arbeider i. Denne knappen åpner disse
instruksjonene i språket du valgte for
brukergrensesnittet. Se side 30.

Knappen
Bruk denne knappen for å avslutte PC programmet.
For informasjon om lading av batteriet og fjerning av
DLK Pro fra datamaskinen, kan du se
sidene 6 eller 20.

Tilpasse oversiktsvinduet med bilder

Velg modulen Oppslag.

I oversiktsvinduet, velg et innlegg ved å trykke på
ikonet.

Klikk på den viste grafikken.
Dialogboksen Åpne vises.
Du kan nå velge et bilde fra ditt fotobiblotek.

Bekreft ditt valg med [Åpne].
Det nye bilde erstatter det gamle.

Merknadnad: Bruk kun:
• Bildebredde: 75 pixler
• Bildehøyde: 75 pixler
• Filformat: PNG.
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7 “DownloadTools” PC programmet / Modulen Oppslag
Vis nedlastede data

Modulen Oppslag gir deg en detaljert oversikt over data nedlastet fra den digitale fartskriveren.

I funksjonsvinduet Oversikt, finner du også knapper for arkivering, kopiering, flytting og sletting nedlastede filer.

Valg av data

I oversiktsvinduet,
• Klikk på og velg et sjåførkort, bedriftkort,

kontroll- eller verkstedkort, ett kjøretøy eller
• den nyeste nedlastingsfilen.

Dagene hvor det er data nedlastet er markert med
farge i kalenderen. Følgende farger kan sees i
oversiktvinduet:
• Rød: Data som ikke har blitt arkivert er tilgjengelig

denne dagen.
• Grønn: Alle data for denne dagen har blitt

arkivert.
Denne dagen markeres av en rød ramme.

I kalenderen kan du velge hvilken dag du vil endre
filer for.

Velg filen du vill jobbe med.
Visnings- og endringsvinduet viser informasjon om
den valgte filen. Du kan her velge filen og jobbe
videre med denne. Se side 25.

Merknad: Hvis flere nedlastinger er gjort på en bestemt
dag, vises filene under feltet i kalenderen.
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7 “DownloadTools” PC programmet / Modulen Oppslag
Når du har valgt filen, viser faner som gir ytterligere
informasjon - avhengig av den valgte filtypen:
• Fartskriverdata >

(fane) Oppsummering
– Skiver som viser aktiviteter registrert på den

valgte dagen.
– Hastighetsgraf den valgte dagen.
– Gjennomsnitts hastighet registrert den valgte

dagen.
– Antall hendelser av typen høy hastighet den

valgte dagen
– Distanse kjørt den valgte dagen
(fanen) Aktiviteter
– Skiver som viser aktiviteter registrert den valgte

dagen
– Liste over aktivitetsendringer den valgte dagen,

inkludert detaljer om den valgte oppføringen
(fane) Teknisk data
– Informasjon som identifiserer fartskriveren
(fanen) Grunndata
– Informasjon som identifiserer kjøretøyet
– Informasjon om nedlastingsperioden
– Informasjon om forrige nedlasting
– Informasjon om data nedlasting
– Informasjon om bedriftsinnlogging
– Informasjon om kontrollaktiviteter.

• Sjåførkort data> >
(fanen) Oppsummering
– Skive som viser aktiviteter registrert den valgte

uka.
– Grafikk som viser daglig, ukentlig og siste 2

ukers kjøre- og hviletid.
– Informasjon om kjøretøyene som har vært i

aktivitet den valgte uken.
(fanen) Aktivitet
– Skive som viser aktivitetene registrert den valgte

dagen.
– Liste med aktivitetsendringer på den valgte

dagen inkludert detaljer om den valgte
oppføringen.

(Fanen) Hendelser og feil
– Liste over alle registrerte hendelser og feil med

informasjon om kjøretøyet.
(fanen) Brukte kjøretøy
– Liste med all informasjon for kjørte kjøretøy
(fanen) Grunndata
– Informasjon som identifiserer kortet
– Informasjon som identifiserer sjåføren
– Førerkortdata
– Informasjon om den siste kortnedlastingen.

• Bedriftkortdata >
(fanen) Bedriftsaktiviteter
Informasjon om utførte aktiviteter

• Kontrollkortdata > >
(fanen) Kontrollaktiviteter
Informasjon om utførte aktiviteter

• Verkstedkort data > >
(fanen) Kalibreringer
– Liste over alle utførte kalibreringer, inkludert

detaljer om den valgte oppføringen
(fanen) Aktiviteter
– Skiver som viser aktiviteter registrert den valgte

dagen.
– Liste over aktivitetsendringer den valgte dagen

inkludert detaljer om den valgte oppføringen.
(fanen) Hendelser og feil
– Liste over alle registrerte hendelser og feil med

informasjon om kjøretøyet.
(fanen) Brukte kjøretøy
– Liste over all informasjon for kjørte kjøretøy.
(fanen) Grunndata
– Informasjon som identifiserer kortet
– Informasjon om verkstedet.

Tips: Du kan endre grensen for hastighetsgrafen til å
passe ditt behov i modulen Konfigurasjon >
Valg(fanen).

Merknad: Hvis DLK Pro ikke har data tilgjengelig i den
valgte filen eller hvis ingen aktiviteter er registrert, vil en
melding vises i visnings- og endringsvinduet.

Tips: Du kan forstørre eller forminske størrelsen på
hastighetsgrafen og aktivitetsvisningene fra sjåførkort,
fartskriveren og verkstedskort.
Plasser musepekeren i hastighetsgraf eller
aktivitetsvisningen og roter musehjulet for å zoome.
Alternativt hold høyre museknapp inne og beveg musen
til høyre.
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012 24



7 “DownloadTools” PC programmet / Modulen Oppslag
Databehandling

Knappene tilgjengelig i modulen Oppslag avhenger av
valgte fane.
Spesifiser hvordan du vil behandle data videre ved å
klikke på knappen i funksjonsvinduet.

Knappen Print
Klikk på , for å åpne en forhåndsvisning av en
utskrift. Du kan så skrive ut eller lagre data som en
PDF fil.

Button Eksport
I funksjonsvinduet, klikk på , for å eksportere
data som vist i vinduet til en CSV fil.
Spesifiser målmappen for CSV filen med
[Konfigurasjon]> s (fanen) > Valg> Mappe. Se
side 30.

Knappen Arkiv
I funksjonsvinduet, klikk på , for å lagre filer
tilgjengelig for den valgte dagen.
Spesifiser målmappen for arkivering under
[Konfigurasjon] > (fanen) > Valg > Arkiverings
mappe. Se side 30.
Kjøretøy- eller sjåførkortfiler som er arkivert på
denne måten vises med grønt i kalenderen.

Knappen Kopier
I funksjonsvinduet, klikk på , for å kopiere filer
tilgjengelig den valgt dagen over til datamaskinen.

Knappen Flytt
I funksjonsvinduet, klikk , for å flytte ønskede
filer fra DLK Pro eller fra arkivmappen og flytte dem
til datamaskin..

Knappen Slett
I funksjonsvinduet, klikk , for å fjerne ønskede
filer DLK Pro eller arkivmappen.
Bekreft med [Ja] for å slette filene.

Knappen TIS-Web
I funksjonsvinduet, klikk på , hvis du ønsker å
importere data til TIS-Web®.
Internet Explorer®starter med TIS-Web®

innloggingsside.

Knappen Hjelp
I funksjonsvinduet, klikk , for å åpne bruker
veiledning.

Merknad: Arkivering sletter ikke filene fra DLK Pro.

Merknad: Når man kopierer filer til målmappen, blir ikke
filene slettet verken fra DLK Pro eller arkiv mappen.

Merknad: Nedlastede filer som flyttes er ikke tilgjengelig
på DLK Pro eller i arkivet.
Kjøretøyene og sjåførene koblet til disse filene er ikke da
ikke lengre listet opp.

Advarsel: Hvis du sletter filer som ikke er arkivert eller
kopiert er det ikke mulig å gjenopprette disse.
Hvis du er usikker på om du trenger filen ved et senere
tidspunkt kan du kopiere eller flytte denne.
Husk arkiveringsplikt omtalt på side 3.

Merknad: Avhengig av ditt TIS-Web® oppsett kan filer
bli slettet fra DLK Pro etter at overføringen er fullført. Se
TIS-Web® Quick Reference Guide.
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7 “DownloadTools” PC programmet / Modulen Nedlastingspåminnelse
Gjennomfør planlagte nedlastninger

Modulen Nedlastingspåminnelse viser deg en oppsummering av

• pålagte fartskriver- og sjåførkortnedlastinger.

• pålagte 2-års kontroller av dine digitale fartskrivere.

• utløpsdato på sjåførkort.

I funksjonsvinduet Nedlastingpåminnelse finnes en knapp som lar deg skrive ut alle nedlastingspåminnelsene.

Krav:
Nedlasting må gjøres regelmessig, benytt samme
DLK Pro. Hvis ikke dette overholdes, vil ikke
nedlastingspåmindelsen være korrekt.

Fanen Kjøretøy viser to lister:
Nedlastingspåminnelse og 2-års kontroll.
• Listen Nedlastingspåminnlseviser alle kjøretøy

som snart må lastes ned.
• Listen 2-års kontroll inneholder alle kjøretøy som

snart må inn til ny 2 års kontroll.

Sjåførkortfanen inneholder to lister:
Nedlastingspåminnelse og Sjåførkort utløpsdato.
• Listen Nedlastingspåminnelse inkluderer alle

sjåførkort som snart må lastes ned.
• Sjåførkort utløpsdato Listen inneholder alle

sjåførkort som snart går ut på dato. Disse
sjåførene må bestille nytt kort snarest.

Den eksakte datoen kan sees under Neste
nedlasting, Dato for neste 2-års kontroll og
Sjåførkort utløpsdato.

Nedlastinger merkt med
• En grønn klokke ( ): Denne nedlastingen forfaller

tidligst om 8 dager.
• En oransje klokke ( ): Denne nedlastingen forfaller

idag eller innen 8 dager.
• En rød klokke ( ): Nedlastingen har forfalt.

Merknnad: De spesifiserte periodene for
påminnelsesfunksjonene må korrespondere med
verdiene i standard fabrikkinnstillinger.
Velg modulen Konfigurasjon > Valg (fanen) for å
spesifisere påminnelsesperioder. Se side 30.
Husk at
• nedlasting må skje regelmessig ved bruk av akkurat

denne DLKPro; ellers vil nedlastingspåminnelsene
bli unøyaktige.

• Gjeldende forskrifter i ditt land må følges.
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012 26



7 “DownloadTools” PC programmet / Modulen Nedlastingspåminnelse
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012
Klikk på , for å åpne en forhåndsvisning av
påminnelsene før utskrift som vist i visnings- og
endringsvinduet.

Merknad: Påse at du søker om fornyelse av sjåførkortet
med god tidsmargin – noe som betyr at sjåfører må
søke om nytt sjåførkort ikke senere enn 15 dager før
utløpsdato! Ellers kan et nytt sjåførkortnummer bli
tilordnet sjåføren.
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7 “DownloadTools” PC programmet / Konfigurasjonsmodulen
Konfigurer DLK Pro og datanedlasting

I Konfigurasjonsmodulen kan du

• spesifisere oppsettet for nedlasting fra den digitale fartskriveren.

• spesifisere språket på brukergrensesnittet.

• definere målmappen hvor nedlastingsfilene lagres

• forandre formatet på filnavnet.

• spesifiser et passord for å beskytte dataene som er lagret på DLK Pro fra tredjeparts-tilgang.

• spesifisere påminnelsesperiode for nedlasting, 2-års kontroll og søknad om nytt sjåførkort.
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7 “DownloadTools” PC programmet / Konfigurasjonsmodulen
Nedlastingskonfigurasjon

I modulen Konfigurasjon > Under fanen
Nedlastingskonfigurasjon, spesifiserer du hvilke data
du ønsker å laste ned fra den digitale fartskriveren.

Velg modulen Konfigurasjon > og deretter fanen
Nedlastingskonfigurasjon, hvis du ønsker å endre
oppsettet.

Spesifiser hvilke data som skal lastes ned i
framtiden.
Alle data merket med en avkrysning vil bli inkludert i
nedlasting.

Spesifiser nedlastingsperioden:
• Siden siste nedlasting
• Siste x dager
• Nedlastingsperiode fra–til
• Alle aktiviteter.

Klikk på [Lagre], for å bekrefte endringene.

Merknad: Når den leveres, er DLKPro konfigurert til å
laste ned alle lovmessig påkrevde data siden siste
nedlasting.

Merknad: Husk å overholde forskrifter i ditt land for
arkivering av data fra fartskriverens minne og sjåførkort
(M og C filer).

Tips: Du kan begrense mengden data (og derfor tiden
det tar å laste ned) for Aktiviteter og Spesielle Data
ved å skrive inn nedlastingsperiode eller fjerne
merkingen for detaljert hastighet.
Brukere av TIS-Web®, må se til at innstillingene for
nedlasting på DLK Pro stemmer med innstillingene som
er spesifisert i TIS-Web®.

Merknad: Hvis du spesifiserer en tidsperiode for
datanedlasting, vil denne tidsperioden bli brukt på alle
framtidige nedlastinger ved bruk av denne DLK Pro.
Når nedlastingen er fullført, husk å forandre
innstillingene for neste nedlastingsperiode.
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012 29



7 “DownloadTools” PC programmet / Konfigurasjonsmodulen
Valg

I modulen Konfigurasjon > under fanen Valg, kan du
definere, for eksempel,
• generelle innstillinger som for eksempel valg av

språk.
• målmappe for arkivering av nedlastingsfiler.
• målmappen for lagring av CSV filer.
• påminnelsesperioder (nedlastinger, 2-års kontroller

og sjåførkort utløpsdatoer).

Velg modulen Konfigurasjon > og deretter fanen
Valg, hvis du ønsker å modifisere konfigurasjonen
av DLK Pro.

Standard oppsett

Klikk på
• Språk for å velge ditt språk.

Språkendringen aktiveres ikke før ny start av
programmet.

• Arkivmappe for å velge en annen målmappe for
arkivering av dine nedlastingsfiler.

• Filnavn, velg filenes landsspesifikke ID. Se
side 37 for filendelser.

• Tidssone Endring av tidssonen som skal brukes
ved visning og analyse av nedlastede filer.

• Under banen til Oppstartsskjermen for å endre
oppstartsbildet […] på DLKPro.

Merknad: Du må skrive inn en aktiveringskode for
enkelte språk. Kontakt din nasjonale Continental
Automotive GmbH representant eller din service partner
for informasjon om dette.

Merknad: Bilde du valgte for oppstartsskjermen må
oppfylle følgende krav:
• Bildebredde: 320 pixler
• Bildehøyde: 240 pixler
• Filformat: PNG
• Fargedybde: 24 bits

DLK Pro sjekker den nye PNG filen når neste oppstart
igangsettes. Hvis filen ikke inneholder overnevnte krav,
vil det nye oppstartsbildet ikke bli vist og DLK Pro
fortsetter å vise det gamle oppstartsbildet.
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Behandlingsinstillinger

Klikk på
• […] under Bane til logofilen hvis du vil at

firmalogoen skal skrives ut på dine utskrifter.
Utskrifter vil bli opprettet i modulen Oversikt.

• […] under Eksportmappe for å definere en
annen målmappe til bruk for lagring av CSV filer.

• Skilletegn for dataeksport definerer tegnene
som skal skille dataene i den eksporterte CSV-
filen.

Velg følgende sjekkbokser:
• Grupper etter kortnummer, for å vise

aktivitetene til et kjøretøy gruppert etter sjåførene
i modulen Oversikt.

• Skriv ut banner side hvis du vil printe ut en
tittelside først.

Still inn innstillingene under v1 / v2
(hastighetsgrafgrenser) slik at de passer til dine
behov.

Påminnelsesinnstillinger

Under
• Kjøretøy 2-års kontroll, spesifiser når du ønsker

å bli påminnet om 2-års kontroll for din digitale
fartskriver.

• Kortfornyelsesperiode, spesifiser når du ønsker
å bli påminnet at et sjåførkort snart vil utløpe.

• Kjøretøy / Kortpåminnelse periode, spesifiser
når du ønsker å bli påminnet om nedlasting av
fartskriverens minne og sjåførkort.

Klikk på [Lagre], for å lagre endringene.

Merknad: Du kan kun bruke PNG bildefiler for din logo.

Merknad: Hvis boksen ikke er avkrysset, vil kjøretøyets
aktiviteter grupperes etter dato.

Tips: I Oversikt modulen, vises hastighetsgrafens
grenser i form av en oransje (v1) og rød (v2) linje.

Merknad: Husk at
• nedlasting må foretas regelmessig ved å bruke

akkurat denne DLK Pro; hvis dette ikke gjøres vil
nedlastingspåminnelsene bli unøyaktige.

• Følg lovbestemmelsene i ditt land.
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Passordbeskyttelse

I modulen Konfigurasjon > Under fanen
Passordbeskyttelse, kan du skrive inn et passord for å
beskytte de nedlastede filene som er lagret på DLK Pro
fra tredjepartstilgang.

Passordet blokkerer tilgang til DOWNLOADKEY disken
og til SDHC™-kort (hvis innsatt). Tilgang til de
nedlastede filene er kun mulig etter at du har startet
programmet og skrevet inn passordet.

Velg modulen Konfigurasjon > og deretter fanen
Passordbeskyttelse, hvis du vil endre DLK Pro‘s
passordbeskyttelse.

Aktivering av passordbeskyttelse

Velg Beskytt downloadkey.

Skriv inn passordet i den første boksen.

Skriv inn passordet i boksen Passordbekreftelse.

Klikk på [Bruk], for å aktivere passordet og ta i bruk
passordbeskyttelse.

Forandre passordet

Skriv inn ditt nåværende passord i den første
tekstboksen.

Skriv inn ditt nye passord i den andre tekstboksen.

Skriv inn passordet på nytt i boksen
Passordbekreftelse.

Klikk på [Bruk], for å bekrefte innstillingene.

Fjerne passordet

Velg Fjern beskyttelse for downloadkey for å
fjerne passordet.

Skriv inn ditt passord i tekstboksen.

Klikk på [Beskyttelse av], for å bekrefte
endringene.

Bekreft med [Ja].
Merknad: Hvis et passord blir lagret, vil du neste gang
du kobler til DLK Pro, først ha tilgang til nedlastede filer
og sikkerhetskopier på SDHC™-kortet etter at du har
startet programmet og skrevet inn passordet.
Du kan også bruke Autostarter for å skrive inn
passordet ditt; se side 36.

Merknad: Ta hensyn til følgende forholdsregler ang.
sikkerhet for å beskytte dine personlige data:
• Gi ikke passordet ditt til tredjepartsaktører.
• Forandre passordet ditt regelmessig.
• Oppbevar passordet på et trygt sted.

Merknad: Neste gang du kobler til DLK Pro må du
skrive inn det nye passordet for å få tilgang til
nedlastingsfilene.
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Få support

Supportmodulen vil hjelpe deg i følgende situasjoner.

Velg i så fall [Support]

• hvis du må samle inn alle servicerelevante filer i en ZIP-fil i supportmappa.

• hvis du vil starte en Netviewer-sesjon med din servicepartner.

• hvis du vil oppdatere programvaren til den siste versjonen.

• hvis du vil utføre en signaturkontroll for alle filene som er lagret på DLK Pro.

• hvis du vil installere Autostarter.
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Samle inn supportfiler

DLK Pro lar deg samle inn all servicerelevant informasjon
i en ZIP-fil i supportmappen. Disse filene inkluderer også
en loggfil.

Klikk på [Samle inn og åpne], for å samle inn
servicerelaterte filer (loggfil og konfigurasjonsfiler) i
en ZIP-fil.
Når ZIP-filen har blitt laget vil Innsamling fullført! bli
vist.

Klikk på [OK], for å lukke Innsamling fullført!.
Windows® Utforsker åpner automatisk katalogen
hvor ZIP-filen er lagret .
Du kan nå sende data til din servicepartner.

Hvis katalogen ikke åpnes, start Windows®

Utforsker og bytt til KEYTOOLS:\Support-mappen.

Tips: Loggfila vil kunne indikere feil og/eller problemer
med nedlasting.
Bruk denne funksjonen hvis du opplever gjentatte
uregelmessigheter ved nedlasting. Send så en epost
med ZIP-filen til din servicepartner slik at de kan fastslå
årsaken til feilen.
DLKPro TIS-Compact • Bruksanvisning – Utgave 06/2012
Starte Netviewer

Hvis du tillater dette, kan din servicepartner også løse et
problem direkte på din datamaskin:
DLK Pro inkluderer programvaren Netviewer, som, med
din tillatelse, gir din servicepartner tilgang til din maskin.

Krav:
• Du har allerede meddelt dette til din

servicepartner, han har gitt deg
sesjonsnummeret og ønsker nå tilgang til din
datamaskin gjennom Netviewer.

• DLK Pro må være tilkoblet en datamaskin som
også må ha tilgang til Internet.

Klikk på [Netviewer], for å gi din servicepartner
tilgang til din datamaskin.
Netviewer startes opp.

Skriv inn sesjonsnummeret som servicepartneren gir
deg.

Merknad: Et sesjonsnummer kreves hver gang en
forbindelse skal opprettes. Dette nummeret er unikt og
blir generert for hver Netviewer-sesjon. Når forbindelsen
avsluttes, har ikke din servicepartner lenger tilgang til
ditt system.
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Klikk på [Koble til].
Tilkoblingen er opprettet.

Klikk på Lukk, for å gå ut av Netviewer-sesjonen.

Utføre en programvareoppdatering

Når programmet startes, vil en versjonskontroll foretas.
Hvis versjonen som brukes er annerledes enn utgiverens
nåværende versjon, vil en dialogboks vises. Klikk på
[OK], for å utføre oppdateringen.

Hvis du avbrøt en oppdatering, kan du starte en ny
oppdatering senere via Support modulen.

Krav:
DLK Pro må være tilkoblet en datamaskin som også
må ha tilgang til Internet.

Klikk på [Oppdater], hvis du ønsker å sjekke om det
finnes en nyere versjon av programvaren.
Hvis en nyere versjon av programvaren er
tilgjengelig, vil en melding om dette vises.

Klikk på [Installer oppdatering], for å installere
programvaren.

Merknad: I Netviewer, må du gi de nødvendige
rettighetene til din servicepartner, f eks for å vise
skjermen din eller for å bevege på musepekeren.

Merknad: Netviewer-sesjonen kan avsluttes av din
servicepartner når som helst. Hvis din servicepartner
avslutter sesjonen, vil følgende melding vises:
”Sesjonen har blitt avsluttet”.

Merknad: Hvis du har avbrutt en oppdatering og ikke
fullfører denne, vil en dialogboks vises neste gang du
starter programmet.
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Kontrollere signaturen for de nedlastede filene

DLK Pro lar deg kontrollere signaturen på filer etter at de
har blitt nedlastet.

Klikk på [Kontroller filer], for å utføre
signaturkontroll for alle filene som er lagret på
DLK Pro.
Resultat av signaturkontrollen vises i egen
dialogboks.

Velg linjen du ønsker å få mer informasjon om, og
dobbelklikk for å åpne detaljert info.

Installere Autostarter

Bruk Autostarter for å starte følgende prosesser med en
gang DLK Pro tilkobles til datamaskinen:
• Passordbeskyttelses-kontroll

Autostarter kontrollerer om DLK Pro er
passordbeskyttet når DLK Pro tilkobles til
datamaskinen.
Hvis den er det, vil dialogboksen Skriv inn passord
vises. Her kan du låse opp DOWNLOADKEY-
diskstasjonen og SDHC™-kort (hvis satt inn) uten å
måtte behøve å starte programmet.

• Automatisk oppstart av programmet.

Klikk på [Installer Autostarter], hvis du ikke allerede
har installert dette.

Avinstallering av Autostarter

Du kan avinstallere Autostarter når som helst dersom du
ikke ønsker å bruke den.

I systemstatusfeltet på oppgavelinjen, høyreklikk på
icon.

I hurtigmenyen, velg Avinstaller Autostarter.
Autostarter er avinstallert. Når
installasjonsprosedyren er avsluttet, vil du bli spurt
om å restarte datamaskinen.

Merknad: en feilmelding vises når signaturkontrollen
pågår, last ned de relevante dataene igjen.
Pass på at du tilpasser den nåværende konfigurasjonen
– særlig nedlastingsperioden – i oppsettet på DLKPro
for å kunne laste ned de samme dataene igjen. Se
side 28.
Hvis den andre fila også inneholder en feil, send den til
din service partner for analyse.

Merknad: Du kan se om Autostarter er installert eller
ikke i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Hvis
programmet er installert, vises ikonet.
Høyre-klikk for å åpne konfigurasjonen: Programmet
Autostart og passord (avkrysningsbokser) er valgt som
standard; du kan også avinstallere selve verktøyet.

Tips: Brukere av TIS-Web® bør aktivere
passordfunksjonen på Autostarter. Dette låser opp de
passordbeskyttede nedlastingsfilene uten å åpne
programmet.
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8 Tekniske spesifikasjoner
Systemkrav

Filtyper

Det lages opptil tre filer når nedlasting foretas fra en
digital fartskriver. I samsvar med ulike bestemmelser i
forskjellige land, vises dato og tidspunkt for nedlastingen
• i filnavnet,
• dataenes opprinnelse (kjøretøy eller sjåfør) og
• (til en viss grad) filtypen.

UTC-tid

I den digitale fartskriveren blir all tid lagret i UTC-tid
(Coordinated Universal Time basert på tidssone “0",
tidligere kjent som Greenwich Mean Time eller GMT-tid).

Tidsdataene som finnes i nedlastingsfilene er også i
UTC-tid.

Programvare

Operativsystem 32 eller 64-bit: Windows 7®, Windows® Vista™ eller Windows® XP
(m Service Pack)

2 stasjonsbokstaver tilgjengelige for flyttbare medier (Diskbehandling)
Valgfritt: 3 stasjonsbokstaver tilgjengelige med SDHC™-kort

Java plattform Java Runtime Environment 1.6.26 eller nyere versjon (Java™6)

Oppslag Adobe® Reader®

Nettleser 32-bit versjon: Microsoft® Internet Explorer® fra versjon 6
(alternativ for å overføre data til TIS-Web®)

Maskinvare

Prosessor 32 eller 64-bits

Grensesnitt USB 2.0 port tilgjengelig for DLKPro tilkobling

Komponenter DLKPro (med “DownloadTools" PC-program)

Vær oppmerksom på: Navnene til nedlastingsfilene blir
bestemt av de ulike EU-landene.
Navnene på de lagrede filene på DLK Pro avhenger av
konfigurasjonsinstillingene som er lagret på enheten. Du
kan redigere instillingene under fanen Valg> I modulen
Konfigurasjon. Se side 28.

Filtype (avhenger av land)

Europa *.DDD

Frankrike *.V1B, *.C1B, *.A1B

Spania *.TGD
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Lisensier den integrerte kortleseren

Du må bruke et lisenskort for å aktivere den integrerte
kortleseren på din DLK Pro for å kunne laste ned
sjåførkort med kortleseren.

Kontakt din forhandler for å lisensiere kortleseren.

Rensing og vedlikehold

Takket være utformingen, trenger DLK Pro svært lite
rensing og vedlikehold. Fire anbefalte tiltak:
• Bruk kun en fuktig klut for å rense huset, skjermen

og av-/på-knappen på DLK Pro.
• Kontroller ladestatusen på batteriet regelmessig hvis

du bruker den integrerte kortleseren ofte.
• Sett på dekslene på nedlastingskontakten (6-pins)

og USB 2.0-kontakten etter å ha brukt DLK Pro for
å unngå skade på kontaktene.

• Unngå å bøye eller knekke på USB-kabelen for å
unngå brudd på kablene.

Resettfunksjon

I noen sjeldne tilfeller kan det forekomme at DLK Pro ikke
lenger kan brukes selv om den er slått på. Hvis dette
skjer, bruk resetthullet for å skru av DLK Pro; se side 4.

Sett en utbrettet binders el.l. i resetthullet og hold den
inne, helt til DLK Pro skrur seg selv av.

Avfall

Skulle du ha spørsmål om hvordan du kan deponere en
defekt DLK Pro, kontakt din servicepartner.

Samsvarserklæring

Continental Automotive GmbH erklærer herved at
DLK Pro beskrevet i denne bruksanvisningen er i
samsvar med gjeldende krav og andre relevante
bestemmelser i direktivene 2004/108/EG.
Samsvarserklæringen i spørsmålet har blitt signert. En
kopi av originalen kan etterspørres fra Continental
Automotive GmbH om nødvendig.

Pga det integrerte oppladbare batteriet som
finnes i enheten, gjelder strengere
lovbestemmelser enn for andre elektroniske
enheter.
Det er forbudt å kaste enheten i
husholdningsavfallet.

Deponer DLK Pro på en profesjonell stasjon
for avfallshåndtering eller kontakt din
forhandler.
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Tekniske data

Nettspenning Tilkobling via USB 2.0-grensesnitt:
4,75 – 5,25 V

Tilkobling via 6-pin grensesnitt:
9 – 30 V

Strømforbruk Tilkobling via USB 2.0 grensesnitt:
100 – 500 mA

Tilkobling via 6-pin grensesnitt:
max. 40 mA

Temperaturområde Lagring: 20 C

Bruksområde: -20 … +70 C

Grensesnitt USB 2.0 grensesnitt, kontakt (type A)

Standardisert 6-pinners grensesnitt for digital fartskriver nedlastingsgrensesnitt,
D-form kontakt

Kortspalte for SD™- eller SDHC™-kort

Kortleser

Minnekapasitet 1,824 MB (1.65 GB) hvorav
• 128 MB er nødvendig for KEYTOOLS partisjonen:

PC-program “DownloadTools", konfigurasjonsfiler og loggfiler.
• 1,696 MB for DOWNLOADKEY partisjonen: nedlastede filer

(tilsvarer omtrent 5,000 fulle, kvartalsvise nedlastinger fra fartskriverens minne.)

Mål L 126 x B 47 x H 28 mm

Vekt ca. 107 g

Hus PC/ABS plastikk

Skjerm TFT fargeskjerm, oppløsning 320x240 pixler og 262,000 farger

Beskyttelsesklasse IP 3X

Oppladbart batteri LiPo 3.7 V 960 mAh
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Ansvarsfraskrivelse
DLK Pro TIS-Compact er designet eksklusivt for nedlasting av data fra digitale fartskrivere og
fartskriverkort samt for visning, analyse og arkivering av nedlastede data. Produsenten
aksepterer ikke noe ansvar for skader forårsaket av feil bruk. Dette gjelder spesielt
personskade, materielle skader eller finansielle tap somkan tilbakeføres til feil bruk av
DLK Pro TIS-Compact.

DLK Pro TIS-Compact er et komplett systemformobil nedlasting av data og inkluderer en
bruddkontroll i henhold til Europeisk regelverk. Vær iimidlertid oppmerksompå følgende:

Tolkningen av kjøre-og hviletid, hastighetsopplysninger og informasjon om
muligmanipulasjonmed den digitale fartskriveren utføres av nasjonal tilsynsmyndighet på
grunnlag av forordning (EU) nr. 561/2006 av 15.03.2006 (Kjøre- og hviletiden) og forordning
(EU) nr. 1360/2002 av 13.06.2002.Med gjennomføringen av denne forskriften i nasjonal
lovgivning, er det noe rom for tolkning og i noen tilfeller kan dette føre til avvik i DLK Pro
tolkning fra land til land.

Bruddkontrollen i DLK Pro er en rask kontroll somikke kan erstatte en omfattende kontroll
utført av de nasjonale tilsynsmyndighetene. Ulike tolkninger eller avvik fra ovennevnte
regelverk er utenfor innflytelsessfære fra produsenten og dens salgssystem. Følgelig, hverken
produsenten eller dens representanter kan bli holdt ansvarlig for bøter utstedt avmyndigheter;
produsenten eller representanter vil derfor ikke ha noe ansvar,medmindre forseelse eller grov
uaktsomhet er bevist.

Microsoft® og Windows® er et varemerke av Microsoft® Corporation.
Java™ er et varemerke av Oracle Corporation.
SD™ er et varemerke av ScanDisk® Corporation.
Adobe®/ Acrobat® Reader er et varemerke av Adobe Systems Incorporated.
DTCO® 1381, TIS-Web® og TIS-Office® er registrerte varemerke av Continental Corporation.

I denne bruksanvisningen vil overnevnte varemerker bli nevnt uten referanse til
varemerkeieren.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45
78052 Villingen-Schwenningen
Germany
www.dtco.vdo.com
tachograph@vdo.com
VDO – A trademark of the Continental Corporation
Informasjonen som er gitt i dette dokumentet inneholder kun en generell beskrivelse og en funksjonsbeskrivelse. I faktisk bruk, vil en slik beskrivelse nødvendigvis ikke
alltid fungere som beskrevet, eller produktegenskapene kan endre seg som følge av endringer i produktutviklingen. Dokumentet er ment som en teknisk
produktbeskrivelse, og informasjonen gir ingen form for garanti for holdbarhet eller funksjon. Forpliktelsene til å oppgi relevante produktopplysninger og
funksjonsbeskrivelse, begrenses av betingelsene i denne brukerveiledningen. Tilgjengelighet og tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
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